武汉地区建筑工程施工质量评价办法
第一章  总 则
第一条  武汉建筑业协会是由武汉地区建设行业从事勘察、设计、施工、制作、科研、教育的企事业单位自愿参加组成的具有法人资格的非盈利性社会组织。武汉建筑业协会质量管理工作委员会（以下简称“质委会”）是协会负责建筑工程施工质量调查研究、检查评价、咨询服务的专业分支机构。
第二条  为满足武汉地区建筑工程施工质量评价及咨询服务的需要，促进工程质量水平提升，根据相关法律法规和《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375）等标准规范，结合本地行业实际制定本办法。
第三条  武汉建筑业协会质量管理工作委员会负责组织开展施工质量评价和与之相关的咨询服务、培训活动；质量管理工作委员会秘书处负责具体落实。
第四条  施工质量评价坚持“科学、公正、公平”的原则。评价意见只反映工程实际质量状况，不代表任何责任主体或相关方的意见。
第五条  施工质量评价实行自愿委托原则，不委托不受理。委托评价的主体（委托方）可以是建设、施工总承包和专业分包等单位，也可以是其他有关单位。
第六条  根据施工质量评价活动开展情况和社会各界的需求，质委会不定期举办咨询、培训、案例讲解等服务活动，普及政策法规、标准规范、质量评价等方面的知识，以达到不断提高武汉地区工程质量水平的目的。
第二章  评价范围及类型
第七条  本办法所称施工质量评价适用于武汉市行政区域内的新建、改建、扩建的工业与民用建筑工程。
第八条  施工质量评价类型包括：
（一）工程部位（系统）的施工质量评价。主要有地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、屋面工程、安装工程的合格评价和优质评价；
（二）防水工程、门窗工程、幕墙工程等专业工程的合格评价；
（三）单位工程优质评价。
第三章  评价受理及组织
第九条  施工质量评价由委托单位向质委会秘书处填报《建筑工程施工质量评价委托书》（附件2）进行委托。
第十条  施工质量评价组织机构由质委会秘书处根据评价对象具体情况进行组建，一般由三人（含）以上专家组成专家组（组长一人，组员两人），特殊情况可以适当增加参加专家人数。
第四章  评价依据及程序
第十一条  施工质量评价的依据：
（一）《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375）和湖北省、武汉市相关法律、法规、规章以及相关技术标准、规范、规程；
（二）经批准的工程设计及设计变更文件；
（三）具有法律效力的检验（测）报告、试验报告；
（四）工程实体质量的实际真实情况；
（五）相关责任主体单位提供的相应技术资料文件等。
第十二条  质委会秘书处对委托单位报送的《建筑工程施工质量评价委托书》审查合格后签字受理，并组织专家组进行委托项目现场评价。评价活动程序内容主要包括：委托单位汇报评价对象的基本情况；抽查、检测工程实体质量；查阅工程技术档案资料及相关文件；听取工程建设相关责任方意见；专家组反馈评价情况，提出初评意见。
第十三条  主体结构工程评价分两次进行，第一次为主体结构施工过程中的抽查评价，第二次为主体结构验收后且主体结构未隐蔽前的评价。主体结构未经评价而隐蔽的，不受理其优质的评价。
第十四条  质委会秘书处自受理质量评价委托之日起，十个工作日内（单位工程施工质量评价十五个工作日内）完成现场质量评价工作。
第五章  评价标准及结论
第十五条  施工质量评价为合格、优质的条件详见《武汉地区建筑工程施工质量评价标准》（附件1）。
第十六条  鼓励推广应用新技术、开展技术创新及使用节能环保等新技术。获得部、省级及以上科技进步奖，以及使用“四节一环保”等先进技术获得部、省级奖的工程，单位工程质量评价时综合评价加0.5～3分；获得部、省级科技示范工程或使用先进施工技术并通过验收的工程，单位工程质量评价时综合评价加O.5～1分。加分为权重值计算后的直接加分，加分只限一次。
第十七条  专家组现场评价活动完成后，质委会秘书处组织专家召开评审会，对现场评价专家组提交的初评报告进行审查、核定，出具《建筑工程施工质量评价意见书》（附件3），评价结论一律为通过、未通过两种，并以意见书的形式进行反馈。结构工程和单位工程优质评价通过的，同时颁发优质证书。
第六章  收费及工作要求
第十八条  施工质量评价所需费用由委托单位承担，收费标准详见《武汉市建筑工程质量评价收费标准》（附件4）。评价费用在质委会秘书处受理委托后实施评价前缴纳。
第十九条  施工质量评价专家必须严肃认真、行为规范、保守秘密、廉洁自律；严禁接受与评价有关的单位或人员赠送礼品、礼金，严禁参与与评价有关的娱乐、宴请活动，一经发现或遭举报查实的，三年内不再安排参与质量评价活动。构成犯罪的，报相关部门追究刑事责任。
第二十条  实行评价专家回避制度，评价专家不得参加所在工作单位参建的工程的施工质量评价工作。
第七章  附 则
第二十一条  本办法由武汉建筑业协会负责解释。
第二十二条  本办法自发布之日起实施。
附件1：
  《武汉地区建筑工程施工质量评价标准》
根据相关法律法规和《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375）等标准规范，结合本地行业实际，制定本施工质量评价标准，主要包括：
（一）工程部位（系统）的施工质量评价标准，主要包括地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、屋面工程、安装工程的合格评价和优质评价标准；
（二）防水工程、门窗工程、幕墙工程等专业工程的合格评价标准；
（三）单位工程优质评价标准。
一、工程部位（系统）的施工质量评价
工程部位（系统）的施工质量评价包括地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、屋面工程、安装工程的施工质量评价。
（一）、工程部位（系统）的施工质量评价为合格的条件：
1、所含分项工程（检验批）质量全部合格；
2、质量控制资料完整，结论满足规范要求；
3、有关安全、节能、环境保护、主要使用功能的抽样检测结果符合相应规定；
4、观感质量符合要求。
（二）、 地基与基础工程评价为优质的条件：
1、综合评价最终得分在85分（含）以上；
2、未使用国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备、耗能高的产品；
3、未采取加固补强措施；
4、地基承载力、复合地基承载力及单桩竖向抗压承载力一次检测满足设计及规范要求；
5、有混凝土施工的，施工现场按规定设置了标准养护室或标准养护箱，并进行了有效的使用和管理。
（三）、 主体结构工程评价为优质的条件：
1、综合评价最终得分在85分（含）以上；
2、未使用国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备、耗能高的产品及挥发性有害物质含量释放量超过国家规定的产品；
3、未采取加固补强措施、无超过标准的不均匀沉降、无超过设计和规范规定的结构裂缝以及施工过程未出现一般以上质量事故；
4、结构工程性能检测中，结构实体混凝土强度、钢筋保护层厚度、钢结构工程焊缝内部质量及高强螺栓连接副紧固质量检测评价得分均达到一档；
5、有混凝土施工的，施工现场按规定设置了标准养护室或标准养护箱，并进行了有效的使用和管理；
6、观感质量检查评价达到等级“好”的标准。
（四）、 装饰装修工程评价为优质的条件：
1、综合评价最终得分在85分（含）以上；
2、未使用国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备、耗能高的产品及挥发性有害物质含量释放量超过国家规定的产品；
3、装饰装修工程性能检测检查评价得分达到一档；
4、观感质量检查评价达到等级“好”的标准。
（五）、屋面工程评价为优质的条件：
1、综合评价最终得分在85分（含）以上；
2、未使用国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备、耗能高的产品及挥发性有害物质含量释放量超过国家规定的产品；
3、屋面工程性能检测检查评价得分达到一档；
4、无渗漏现象或渗漏隐患；
5、观感质量检查评价达到等级“好”的标准。
（六）、安装工程评价为优质的条件：
1、综合评价最终得分在85分（含）以上；
2、未使用国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备、耗能高的产品及挥发性有害物质含量释放量超过国家规定的产品；
3、给水排水及采暖工程承压管道、设备水压试验、电气安装工程接地装置、防雷装置的接地电阻测试、通风与空调工程通风管道严密性试验、电梯安装工程电梯安全保护装置测试、智能建筑工程系统检测等评价得分达到一档；
4、节能环保材料和节能系统检测满足要求；
5、观感质量检查评价达到等级“好”的标准。
  二、防水工程、门窗工程、幕墙工程等专业工程的质量评价
  防水工程、门窗工程、幕墙工程等专业工程只进行施工质量合格与否的评价。
（一）、防水工程施工质量评价为合格的条件：
1、防水工程的材料应符合设计要求，材料的进场检验合格，进场检验抽样的数量符合规范规定；
2、专项施工方案经审核审批，隐蔽验收记录完整且符合要求；
3、无渗漏现象或渗漏隐患；
4、观感质量符合要求。
（2） 、门窗工程施工质量评价为合格的条件：
1、所用原材料、半成品、构配件均应符合设计要求和规范的规定；
    2、门窗性能检测检查结果符合相应规定；
3、无渗漏现象或渗漏隐患；
4、窗台高度或防护措施应符合相关规定；
5、隐蔽验收记录完整，符合要求；
6、观感质量符合要求。
（三）、幕墙工程施工质量评价为合格的条件：
    1、所用原材料、半成品、构配件均应符合设计要求和规范的规定；
    2、幕墙工程各项性能检测检查结果符合相应规定；
3、无渗漏现象或渗漏隐患；
4、防火、防雷措施应满足设计及规范的规定；
5、隐蔽验收记录完整且符合要求；
6、观感质量符合要求。
（四）、施工质量评价为不合格的子分部或分项工程经返修、加固或整改完善后可重新进行再次评价。
三、单位工程施工质量评价
 单位工程施工质量评价为优质的条件：
（一）建筑规模应满足以下条件：
1、公共建筑
建筑面积8000平方米（中心城区外6000平方米）及以上的教育、科研、商业服务、文化娱乐、旅游服务、客运、体育场、图书楼、办公楼、写字楼、博物馆、会展馆、商场、机场等公共性建筑物。
建筑面积超过15000平方米的群体公共建筑。
2、工业建筑
建筑面积在6000平方米（中心城区外5000平方米）及以上或投资额在2000万元以上的工业厂房、车间、仓库、工业建筑群等工程。
3、住宅建筑
（1）单体住宅工程：住宅工程建筑面积在5,000平方米（中心城区外3000平方米）以上。
（2）群体住宅工程：建筑面积在50,000平方米（中心城区外30000平方米）以上，其中多层住宅在5栋以上，高层住宅在2栋以上。
（3）住宅小区工程：建筑面积在100,000平方米（中心城区外80，000平方米）以上（含配套工程）。
（4）别墅类工程：按组团申报，总建筑面积在10,000平米以上。
建筑规模虽不满足以上要求，但有显著经济效益和社会效益、具有代表性、标志性或历史文化意义的工程可以不受上述规模要求限制。
（二）符合基本建设程序和有关节能、环保的规定；
（三）地基与桩基工程、结构工程、装饰装修工程、屋面工程、安装工程质量自评达到优良，其中结构工程质量必须经第三方评价为优质；
（四）综合评价最终得分在85分以上；
（五）工程技术资料（含影像资料）真实完整，能反映工程施工过程质量控制；
（六）有下列问题之一的，不得评价为优质工程：
1、使用国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备、能耗高的产品及挥发性有害物质含量释放量超过国家规定的产品；
2、超过规范允许的不均匀沉降；
3、超过设计和规范允许的结构裂缝；
4、存在加固或改造；
5、地下室、外墙、卫生间、屋面等有防水要求的部位出现渗漏；
6、由于设计、施工等原因而存在质量、安全隐患和明显功能性缺陷；
7、施工过程发生较大及以上质量安全事故。
（七）、满足下列条件的单位工程，质委会秘书处可优先考虑推荐优质工程：
1、省、区建筑业协会评价为优质工程；
2、现场举办过市级及以上质量观摩会且工程交付使用后反映良好。
（八）、单位工程在竣工验收备案且交付使用半年后方可受理施工质量评价委托。
（九）、质委会秘书处对施工质量经评价未达到优质的单位工程，不再受理重新评价委托。
附件2：
建筑工程施工质量评价委托书
	委托单位
	

	联系人
	
	电 话
	

	工程名称
	

	项目地址
	

	工程规模
	
	结构形式
	
	进展情况
	

	建设单位
	
	项目负责人
姓  名
	
	电话
	

	设计单位
	
	项目负责人
姓  名
	
	电话
	

	施工单位
	
	项目负责人
姓  名
	
	电话
	

	监理单位
	
	项目负责人
姓  名
	
	电话
	

	使用单位
	
	项目负责人
姓  名
	
	电话
	

	委托日期
	
	要求完成日期
	

	根据需要，我单位自愿委托武汉建筑业协会质量工作委员会依据《武汉市建筑工程施工质量评价办法》，对本工程进行 <  >、                （类型）评价。
                                            单位盖章：             
年     月    日         

	受理人员（签字）：
	受理编号：


注：质量评价类型为下列十二种中的一种。
<1>、地基及桩基工程合格；             <2>、地基及桩基工程优质；
<3>、结构工程合格；                   <4>、结构工程优质；
<5>、装饰装修工程合格；               <6>、装饰装修工程优质；
<7>、屋面工程合格；                   <8>、屋面工程优质；
<9>、安装工程合格；                   <10>、安装工程优质；
<11>、（防水、门窗、幕墙）工程合格；              
<12>、单位工程优质。
 附件3：       
建筑工程施工质量评价意见书
	委托单位
	

	联系人
	
	电 话
	

	工程名称
	

	工程规模
	
	结构形式
	

	质量评价类型
	<   >、
	评价时间
	年   月    日

	评价专家组
成  员
	组 长
	
	组 员
	

	评价基本情况：
   

	评价意见及结果：
受贵单位委托进行该项工程<   >                  质量评价（委托编码：        ），协会质量管理工作委员会秘书处按相关程序组织专家到现场核查、查阅相关资料，并组织召开评审会，评价结果为：□通过     □未通过
                                  武汉建筑业协会质量管理工作委员会（签章）
                                             年    月    日



附件4：
武汉市建筑工程施工质量评价收费标准
结构优质和建筑优质工程评价：
	工程类别
	建筑面积
	结构优质评价
(元/项)
	建筑优质评价
 (元/项)

	房建工程
	15000㎡以下（含）
	1000
	1500

	
	15000㎡以上
	1500
	2500

	  工业建筑
	15000㎡以下（含）
	1200
	1500

	
	15000㎡以上
	2000
	2500


专业工程评价：
	工程类别
	专业工程合同造价
	合格评价
(元/项)

	房建工程
	2000万元以下（含）
	1500

	
	2000万元以上
	2000

	  工业建筑
	1000万元以下（含）
	1200

	
	1000万元以上
	2000




