
附件5

2019年“高企达杯”武汉建筑业BIM技术
应用视频大赛决赛计分规则

一、审看模型文件

评委要提前逐一审看所有决赛作品的模型文件，其质量水平作为现场打分的依据之一。

二、参赛代表与评委互动及建模工程师答风险题

由BIM组长和BIM应用工程师根据评委提问或点评进行回答或者陈述，其中，一名主答，不超过2分钟，需要时另一名补充，不超过1分钟。由建模工程师当场回答风险题（包含autodesk、bently、catia等），由建模工程师选择软件平台进行答题，回答正确得2分，回答错误扣1分。
    三、评委现场打分

评委现场按照百分制打分。每部作品评委打分计入总分计算公式：第一名80分，其它以1.2分值差递减，第十名为69.2分。

四、现场观众投票计分

逐项完成比赛后，现场观众对10项作品进行投票，得票最高的得20分，其余作品按照排名，得分以0.6分差值依次递减，第十名为14.6分。

五、现场观众投票办法

1、主持人宣布后，现场观众进行投票。

2、每名现场观众推荐5部作品，超过或不足5部均作弃权处理。

3、投票结束后，大屏幕会自动显示10部参赛作品的得票数，并以柱状图由高到低排列，第一名20分。

六、决赛总分

决赛总分=评委打分+现场观众投票得分+建模工程师答题得分。如得分并列，则评委打分高者居前。

七、名次确定

按总分排序，前两名为金奖，3-5名为银奖，6-10名为铜奖。
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