附件1

争创江城十大魅力工地参考标准

一、工地围墙（围挡）标准：

1、围墙高度设置应不低于2.5米；

2、墙体必须安全牢固、无破损，并保持干净、整洁，无乱涂、乱写、乱张贴现象；

3、围墙进行了美化、亮化，墙体用彩色喷绘画面妆点，宣传展示内容符合社会主义核心价值观要求。

二、工地生活区标准：

1、生活区美观整洁，所用建筑材料结构强度牢固安全，符合环保和消防要求；  

2、生活区设置有宿舍、食堂和用餐间、厕所、淋浴房、洗漱处、工间休息茶亭等便利设施；

3、宿舍区内地面必须进行硬化，生活区场地、沟渠整洁干净无污水及暴露生活垃圾等。

三、工地冲洗保洁标准：

1、工地进出道口道路进行了硬化，无破损；

2、大门设置符合标准要求，无脏污、破损；

3、设置了符合标准的冲洗、保洁设施（自动冲洗设备），配备了保洁人员，进出道口保持整洁干净。

四、工地施工作业区标准：

1、施工场区及主要通道混凝土硬化率100%；

2、整个场区采取有组织排水，施工现场无暴露建筑垃圾，整洁干净。

3、设置了花草绿化，美化现场，创建良好的施工环境；

4、各类建筑材料、施工机具、周转工具等严格按照施工总平面布置图设置，材料堆放整齐美观并悬挂标识牌；

5、对易燃易爆有毒物品采取专项保管措施，专人管理，设警示标志，配置了符合标准的灭火器，防止火灾事故的发生；

6、脚手架、建筑起重机械设施设备，施工用电，临边洞口、深基坑，高大模板等安全防护标准、美观。

五、有下列情况之一的不能参评：

1、项目发生过一般及以上生产安全责任事故的；

2、项目因违反安全生产法律、法规、规章或强制性标准，存在严重隐患，或文明施工发生严重问题被建设行政主管部门行政处罚与通报批评的；

3、项目未按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》组织施工的；

4、工程施工相关手续不完善，存在违规施工情况。

5、工程发生过新冠疫情感染病例。

