团体标准《城市道路软弱土地基处理技术规程》
起草说明
一、前言

近年来，我国社会经济高速发展，科学技术进步突飞猛进，城市道路规模不断扩大，等级不断提高，里程规模不断增长。城市道路建设要走可持续发展的道路，要向社会提供更安全、更舒适、更环保、更节约资源的“绿色道路”。

然而，湖北省部分城市分布大量淤泥、淤泥质土，软塑或流塑黏性土、松散填土等土层，这些土层具有抗剪强度低、压缩性强和含水率高等特点，工程性质较差。在软弱土区修建道路，若对路基不加以处理，极易造成路堤失稳和工后沉降、差异沉降等问题，对交通安全影响较大。一方面，路基发生不均匀沉降会导致路面变形、路面高低不平、车辆行驶不稳定等问题，从而增加交通事故的发生率；另一方面，路基沉降导致地形形变，影响到路面结构，对行车舒适性和安全性造成极大威胁。因此，为引导和规范湖北省内城市（包括主城区、远城区）道路新建、改建和扩建工程软弱土地基处理工程建设，确保城市交通安全运行、城市基础设施稳定和社会经济的可持续发展，开展本技术规程的编制工作是十分必要的。

二、编制背景
本规程主编单位武汉市政工程设计研究院责任有限公司是一家集工程设计、研究、咨询、勘察、监理、检测、项目管理于一体的综合甲级勘察设计单位，在全国市政行业中具有较强的竞争力和较高的知名度，主持完成了国内多项大、中型城市道路设计与建设工程，在城市道路设计方面有丰富的工程经验和扎实的数据基础，并形成了多项研究成果。其成果指导并融入到主编或参编多项道路相关的国家、行业和省级标准规范中。

主编单位武汉设计咨询集团有限公司主营业务为规划咨询、工程勘察、工程设计和功能区示范。集团拥有设计咨询全产业链，具备全过程咨询、规划设计总承包服务能力。累计实施设计咨询项目超过14000个，累计获国家、省（部）、市各类设计咨询奖千余项，主编或参编国家、行业、地方标准70余部。

参编单位武汉轻工工程技术有限公司、湖北擎岩智能桩工有限公司、中建三局第一建设工程有限公司、中国一冶集团有限公司均具有丰富的工程建设经验和规范编制经验。

目前，湖北省地方标准体系没有关于城市道路软弱土地基处理的标准和规范，缺少相关衡量依据。本规程发布后将填补该方面空白，引导和规范湖北省软弱土区道路地基处理技术应用和评价，保持道路良好的服务状态，显著减少道路病害的发生，尽可能延长道路使用寿命，降低道路维护成本，应用前景广阔。
三、标准概述

本规程共分17章和5个附录，主要技术内容包括：1.总则；2.术语和符号；3.基本规定；4.工程勘察与环境调查；5.沉降与稳定计算；6.换填垫层与压实地基；7.夯实地基；8.预压地基；9.水泥土搅拌桩复合地基；10.高压旋喷桩复合地基；11.水泥粉煤灰碎石桩及素混凝土桩复合地基；12.预制桩复合地基；13.多向加芯搅拌桩复合地基；14.环境影响因素与保护措施；15.施工安全与环保；16.监测；17.验收。
目前，《城市道路软弱土地基处理技术规程》标准征求意见稿已完成，报请武汉建筑业协会予以挂网征求意见，下一步将根据征求意见稿反馈意见及专家审查意见做好本标准编制完善工作。
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